
ENDHÜLSEN_END STOPS KOMPONENTEN_COMPONENTS

ENDHÜLSE MIT SENKKOPF 90°, VERPRESST_ENDSTOP WITH COUNTERSUNK 90°, SWAGED

Artikelnummer 
Part number

b1 k1 k2 ø d1 ø d2 ø Seil
ø rope 

kN

866-0200 24,2 1,7 1,5 5 8,3 2 2,9

866-0300 35,2 2,2 2 6 10,4 3 6,7

866-0400 39,7 1,7 2 7 10,4 4 11,9

866-0500 46,2 2,2 2 8 12,4 5 18,9

866-0600 55,2 1,2 2 10 12,4 6 26,7

866-0800 68,8 3,8 3 13 20,5 8 44,5

Werkstoff 1.4404 | kN = Bruchkraft_Material AISI 316L | kN = breaking load
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https://www.carlstahl-architektur.com/fileadmin/user_upload/Produktseiten/I-SYS_Produktseite/Download_Element/CAD_Daten/Endh%C3%BClsen/866-0200.dwg
https://www.carlstahl-architektur.com/fileadmin/user_upload/Produktseiten/I-SYS_Produktseite/Download_Element/CAD_Daten/Endh%C3%BClsen/866-0300.dwg
https://www.carlstahl-architektur.com/fileadmin/user_upload/Produktseiten/I-SYS_Produktseite/Download_Element/CAD_Daten/Endh%C3%BClsen/866-0400.dwg
https://www.carlstahl-architektur.com/fileadmin/user_upload/Produktseiten/I-SYS_Produktseite/Download_Element/CAD_Daten/Endh%C3%BClsen/866-0500.dwg
https://www.carlstahl-architektur.com/fileadmin/user_upload/Produktseiten/I-SYS_Produktseite/Download_Element/CAD_Daten/Endh%C3%BClsen/866-0600.dwg
https://www.carlstahl-architektur.com/fileadmin/user_upload/Produktseiten/I-SYS_Produktseite/Download_Element/CAD_Daten/Endh%C3%BClsen/866-0800.dwg



